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QUALIDADE INTERNACIONAL




Estamos localizados em Santa Rita do Sapucai, Minas Gerais,
Brasil, no Polo Industrial Vale da Eletrénica. Somos uma das
principais fabricantes de conversores de energia do pais.

Ha 36 anos oferecemos solugdes em produtos de alta
performance e servicos com total credibilidade no ramo da
manufatura eletrénica, entendendo as necessidades e
oportunidades do mercado de conversao de energia.

Atuamos nos setores de segurancga, telecomunicagdes,
informatica e automagao. Nosso sistema de gestdo da qualidade
possuli certificagcdo ISO9001. Todos os produtos atendem aos
requisitos da Anatel e Inmetro e sdo validados por certificacdes
internacionais, além de atenderem as diretivas ROHS e WEEE.
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Acesse nosso blog e descubra mais!
mcm.ind.br/pt-br/blog
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Facilite

Conhega nosso aplicativo!

Com o Facilite vocé tem acesso as
calculadoras de viabilidade para as instalagdes
de CFTV e a autonomia de seu nobreak.

Aplicativo disponivel no

Fique ligado em nossas redes sociais!

Através de nossas redes sociais, vocé fica por dentro
de tudo em primeira mao!

Langamentos, promog&es e videos exclusivos
preparados especialmente para vocé!

mcmfontesenobreaks
MCM Fontes e Nobreaks @

MCM Fontes e Nobreaks Oficial °

Acesse nosso site: www.mcm.ind.br



Os produtos MCM podem atuar em 4 segmentos,
atendendo necessidades diferentes:

Seguranca
Oferecemos produtos que garantem a seguranca dos
usuarios € dos bens materiais. Equipamentos de alta
tecnologia que permitem diversas aplicacdes para 0 seu
sistema.

Telecom

NOSSOSs acessorios para telecom proporcionam mais
protecao para transmissao de dados. O transformador
isolado protege seu produto de alto valor agregado
contra Imprewvistos.

Informatica

K& Produtos desenvolvidos para proporcionar aos seus
equipamentos de uso diario mais interacao e
e protecao, mantendo seu trabalho seguro e sem
complicacdes.

Ku&

Automacao

Nossos produtos que atendem ao segmento de
og automagcao, oferecem energia sem oscilacdes para
seus dispositivos, garantindo vida util prolongada.




Fontes de
alimentacao

Funcdo Smart Meter
Indica a poténcia consumida pelas cameras de seguranca conectadas a fonte. Este recurso
possibilita um melhor aproveitamento da fonte, demonstrando o consumo via LED indicativo.

Entrada Full Range
Seleciona automaticamente a tensdo de entrada (de 100Vca até 240Vca).

Tensdo de saida estabilizada
Estabiliza a saida em +5%, independente das variagdes da rede elétrica.

Protecdo contra curto-circuito autoregenerativa

Protege a fonte quando o equipamento conectado a ela queimar ou entrar em curto-circuito, nesse
momento a fonte entra em protecdo, voltando em seu funcionamento normal quando retirada a
condi¢do de falha.

Caixa plastica e cabo antichamas
Inibe e elimina a propagagdo do fogo quando a fonte € exposta a temperaturas elevadas garantindo
maior prote¢ao ao usuario e riscos de incéndio.

Protecdo térmica e contra sobrecarga

Desliga a fonte através de um circuito interno de protecdo em caso de sobreagquecimento, voltando ao seu
funcionamento normal quando a temperatura estabilizar.

Protege a fonte caso a corrente da saida passe do valor indicado na sua etiqueta de identificacdo, voltando
a0 seu funcionamento normal quando a condigcdo de sobrecarga for retirada.

Filtros na entrada e saida
Opera contra ruidos e interferéncias externas (RF/EMI).

Dupla isolagao
Protege o usuario e os equipamentos de choques elétricos, sem existir a necessidade de conectar
ao terra.

Ajuste da tensao
Possibilita a compensagao em instalagdes a longa distancia. Fonte Smart Meter 10A e linha Organizer Box
Power Supply.

Alto nivel de qualidade com fabricagcao 100% nacional.
Plugs conforme padrdo INMETRO NBR 14136.
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Um produto.
Varias solucoes.
‘Alto desempenho.
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Tensdo de operagdo ) 100Vca - 240Vca : i :
Corrente (com tens3o e carga nominal) 780mA
Faixa com frequéncia = ~ 47Hz a 63Hz y
T T
Tensao de operagdo A i2,8V + 5% .
Corrente nominal BAY
Poténcia 384W
Eficiéncia >50%
Ripple e ruido "~ <120mVpp
T R
Sinalizagéo LED verde (modo rede) e LED vermelho (modo batena)
Temperatura de operagao 0°a40°C
Seguranga Protegdo contra choque elétrico e material antichama
Dimensdes 63x33x133mm

Peso 0,252g




Fonte CFTV GARRA
12Vec/1A

is acessivel aos

mcm.ind.br
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anos de Seguranga
garantia

APLICACAO

Cadigos FON1346 FON1336
Corrente de saida 1A 1A

Tensdo de saida 12Vcc 12Vcc
Poténcia 12w 12W

Tensdo de entrada 100 a 240Vca 100 a 240Vca
Cabo de saida 0.15m im
Conexao de saida P4 - 21mm P4 -21mm
Cabo de entrada 0,15m -

Conexao de entrada A dois fios Wall plug bipolar
LED Smart Meter Nao N&o

Peso liquido 719 749
Dimensdes LxAxP 43x25x73mm 28x39x68mm

CFTV (CAMERA)




Fontes Smart Meter atendem hbrmatiy~f,.

]

Nossas fontes Smart Meter foram desenvolvidas
atendendo a normativa K21.

Essa norma tem como principal funcao proteger
equipamentos contra descargas elétricas de até
6KV.

Por isso, as fontes MCM tém alta durabilidade e
fornecem a seguranca que VOcé precisa.



FONTES

Smart Meter

A Tecnologia Smart Meter indica a poténcia consumida pelas

cameras de seguranca conectadas a fonte. Este recurso possibilita

um melhor aproveitamento da fonte, demonstrando o consumo

via LED indicativo e proporcionando economia nos projetos, uma
vez que possibilita utilizar a sua capacidade total.

INDICADOR DE CONSUMO

--------------------- de 0 @ 60% da corrente nominal consumida, o LED
acende na cor verde.

o de 61 a 80% da corrente nominal consumida, o
i LED acende na cor laranja.

greoonooncs de 81 a 100% da corrente nominal consumida, o
: LED acende na cor vermelha.

EXCLUSIVO
INDICADOR

pE CONSUMO ”' acima de 100% da corrente nominal consumida,

o LED oscila (pisca) na cor vermelha até desligar,
pela protegdo de sobrecarga da fonte.

... LED desligado indica protecdo de sobrecarga ou
curto-circuito acionada. Ao retirar a condicdo de
falha, a fonte voltara a ligar e o LED acendera
conforme um dos quatro estagios anteriores.

+INOVAGAO +ECONOMIA +APROVYEITAMENTO

As informagdes podem sofrer alteragdes de acordo com o modelo.




APLICACAO
Caddigo

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Cabo de saida
Conexdo de saida
Cabo de entrada
Conexao de entrada
LED Smart Meter
Peso liquido

Dimensdes LxAxP

12,8Vcc/1A

APLICACAO
Caodigos

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Cabo de saida
Conexdo de saida
Cabo de entrada
Conexao de entrada
LED Smart Meter
Peso liquido

Dimensdes LxAxP

Fonte Smart Meter CFTV
12,8Vcc/0,5A

CFTV (CAMERA)

FON1278
0,5A

12,8Vcc
64W

100 a240Vca
0.15m

P4 - 2,1mm
0.15m

Adois fios
Sim

66g +10%

36,6x25,7x47mm

Fonte Smart Meter CFTV

CFTV (CAMERA)

FON1286

1A

12,8Vcc
12,8W

100 a240Vca
120m

P4 -2,1mm
015m

Adois fios
Sim

70g +10%
42,5x25x73mm

FON1287

1A

12,8Vcc
12,8W

100 a240Vca
1,20m

P4 -2,1mm
Wall plug

Sim

829 +10%
28x53,5x68 3mm
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APLICACAO

Codigo

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Cabo de saida
Conexdo de saida
Cabo de entrada
Conexao de entrada

LED Smart Meter

Peso liquido

Dimensdes LxAxP

APLICACAO
Caddigo

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Cabo de saida
Conexdo de saida

Cabo de entrada

Fonte Smart Meter

12,8Vcc/3A

CFTV (CAMERA, DVR E

MONITOR)

FON1288

3A

12,8Vcc

384W

100 a240Vca
1.58m

P4 - 2,1mm
0,2m removivel
Adois fios

Sim

180g +10%
104x36x53mm

FON1289

3A

12,8Vcc

384W

100 a240Vca
1,58m

P4 - 2,1mm
1,03m removivel
Plug bipolar
Sim

180g +10%
104x36x53mm

Fonte Smart Meter

12,8Vcc/5A

CFTV (CAMERA E DVR)

FON1290

5A

12,8Vcc

64w

100 a240Vca
1,20m

Adois fios

0,2m removivel

FON1291

5A

12,8Vcc

64w

100 a240Vca
1,20m

P4 - 21mm

1,03m removivel

anos de Seguranga  Patente
geente requerda Conexao de entrada A dois fios Plug bipolar
LED Smart Meter Sim Sim
Peso liquido 180g +10% 2189 +10%
Dimensdes LxAxP 47x33x112mm 47x33x112mm
chm.ind.br




12,8Vcc/5A

APLICACAO
Caddigo

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Conexdo de saida
Cabo de entrada
Conexao de entrada
Ajuste de tensdo de saida
LED Smart Meter
Peso liquido

Dimensdes LxAxP

APLICACAO
Caddigo

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Conexdo de saida
Cabo de entrada
Conexao de entrada
Ajuste de tensdo de saida
LED Smart Meter
Peso liquido

Dimensdes LxAxP

Fonte Smart Meter CFTV

CFTV (CAMERA)

FON1150

5A

12,8Vcc

64W

100 a240Vca
Borne duplo
103m

Plug bipolar
Nao

Sim

281,59 +10%
66x33x133mm

Fonte Smart Meter CFTV
12 a 14Vcc/10A

CFTV (CAMERA)

FON1151

10A

12 al14Vcc
140W

100 a240Vca
Borne duplo
1,03m

Plug bipolar
Sim

Sim

423,59 +10%
188,5x77x51,6mm

/ EXCLUSIVO ‘
INDICADOR

pe CONSUMO JJJ

G) &~ R

anos de Seguranga Patente
garantia requerida

/ EXCLUSIVO ‘
INDICADOR

pe CONSUMO JJJ

G) & R

anos de Seguranca Patente
garantia requerida

(+\

o "
ajuste de
tenséo

*Fonte de 10A inclui kit de instalacéo (buchas, parafusos e gabaritos
para fixagdo da fonte) e chave para ajuste de tensdo de saida.

mcm.ind.br
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APLICACAO
Caddigo

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Conexdo de saida
Cabo de entrada
Conexao de entrada
LED indicativo

Peso liquido

Dimensdes LxAxP

Fonte Multissaida

12,8Vcc/5A

CFTV (CAMERA)

FONO0454

5A

12,8Vcc

64W

100 a240Vca

Borne duplo p/ 5A ou 16 bornes p/ 500mA max*.

1.83m

Plug bipolar
Sim

500g +10%
124x37x136mm

*N&o exceder a corrente maxima de 5A.

APLICACAO
Caddigo

Corrente de saida
Tensdo de saida
Poténcia

Tensdo de entrada
Cabo de saida
Conexdo de saida
Conexao de entrada
Peso liquido

Dimensdes LxAxP

TABLET

FON0993

2A

5Vecc

10W

100 a240Vca
USB-2.0

Wall plug bipolar
60g +10%
30,9x73x60,3mm

Fonte Tablet

5V/2A

FONO0942

2A

5Vecc

10W

100 a240Vca
1,20m

MICRO USB-B
Wall plug bipolar
90g +10%
68,3x53,3x28mm




Fonte notebook
19Vcc/2,1A e 19Vcc/3,42A

APLICACAO NOTEBOOK

Cddigo FONO0763 FONO0523 FONO0893

Corrente de saida 2,10A 342A 342A

Tensdo de saida 19Vec 19Vec 19Vec

Poténcia 40W 65W 65W D
Tensdo de entrada 100 a 240Vca 100 a 240Vca 100 a 240Vca g
Cabo de saida 183m 1.83m 1.83m

Conex3o de saida P4 -1,35mm P8 -25mm 74mm (ext'.:;ino Hz,gmm (int) @
Cabo de entrada 1,83m removivel 1,83m removivel 1,83m removivel —
Conex&o de entrada Plug bipolar Plug bipolar Plug bipolar garantia
LED indicativo Sim Sim Sim

Peso liquido 3139 +10% 3209 +10% 3109 +10%

Dimensdes LxAxP 47x33x112mm 47x33x112mm 47x33x112mm

Fonte impressora
24\/cc/2,5A

APLICACAO IMPRESSORAS TERMICAS

Caddigo FON1275-RS
Corrente de saida 2,5A
Tensdo de saida 24Vcc
Poténcia 60W
Tensdo de entrada 100 a 240Vca
OUU —
Cabo de Saida 193m [ -
@
Conexao de saida MINI DIN
-_— anos de Automagdo
Cabo de entrada 10m garantia
Conexao de entrada Plug tripolar
Peso liquido 420g +10%
Dimensdes LxAxP 112x42x62mm

—~~
mcm.ind.br




Nobreaks

Equipamentos com display grafico que demonstram dados de tensao, frequéncia, carga de
bateria e carga aplicada - Linha Ultra.

Equipamentos com borne para expansao de autonomia (por bateria externa ou modulo de
bateria auxiliar - MBA) - Linha NBK e Action.

Equipamentos exclusivos para automatizadores de portdes eletrdnicos - Linha SG.

Carregador de bateria inteligente: efetua a carga da bateria de forma otimizada, a fim de
garantir maior autonomia e vida util da mesma. - Todas as linhas.

Funcao DC Start: permite ativar o nobreak sem a presenca de rede elétrica, para aplicacdes
especiais, tais como: areas rurais, estacdes maoveis, camping, etc. - Todas as linhas.

Todas as linhas com blindagem eletrostética, protecao contra surtos e transientes da rede
elétrica. Nas linhas Flex e NBK, exclusivo transformador isolado identificado com a letra “i" em
seu painel.

Equipamentos com bateria interna inclusa - Linhas Ultra, Flex, One e Action.

Equipamentos com indicagcao visual e/ou sonora para: modo rede, bateria e sobrecarga.

TROCA

EXPRESSA
(mcm.ind.br




UPS600

APLICACAO

MODELO

Descrigdo

Tensdo de entrada
Variagdo maxima
Poténcia maxima de saida
Tensdo de saida
Frequéncia de saida
Numero de tomadas
Bateria interna

Peso liquido

Dimensoes LxAxP

UPS700

APLICACAO

MODELO UPS0211 UPS0215 UPS0219
Descrigdo UPS One 70011 UPS One 700 1.2 UPS One 700 3.1
= Trivolt automatico

Tensdo de entrada Monovolt 115Vca Monovolt 220Vca 115/127/220Vca

iacs Axi 90Vca a 148Vca
Variagdo maxima 90Vca a 148Vca 170Vcaa 270Vca T70Ven 5 270Ven
Poténcia méxima de saida 700VA 700VA 700VA JUU
Tens&o de saida 115Vca +8% 220Vca +8% 115Vca +8% D

— - . . - -——
Frequéncia de saida 60Hz +1% 60Hz +1% 60Hz +1% anos de Informatica
Numero de tomadas 4 - Padrao INMETRO NBR14136 garantia
Bateria interna 1bateria 12Vcc 7ah 1bateria 12Vcc 7ah 1 bateria 12Vcc 7ah Er?_:
Peso liquido 6,1Kg 6,78Kg 6,16Kg
Dimensdes LxAXP 100x161x342.9rmm 100x161x342.9rmm 100x161x342.9rmm Seguranca
mcm.ind.br

Nobreak One

Nobreak One

INFORMATICA E SEGURANGCA

UPS0210 UPS0214

UPS One 600 1.1 UPS One 600 1.2
Monovolt 115Vca Monovolt 220Vca
90Vca a 148Vca 170Vcaa 270Vca
600VA 600VA

115Vca +8% 220Vca +8%
60Hz +1% 60Hz +1%

4 - Padrao INMETRO NBR14136
1bateria 12Vcc 7ah 1bateria 12Vcc 7ah
54Kg 55Kg
100x161x342,9mm 100x161x342,9mm

INFORMATICA E SEGURANGCA

LINHA

Mais opcdes para sua protecao.

UPs0218
UPS One 600 3.1

Trivolt automatico
115/127/220Vca

90Vca a 148Vca
170Vcaa 270Vca

600VA
115Vca +8%

60Hz +1% Informética

anos de
garantia

7

Seguranga

1bateria 12Vcc 7ah
57Kg
100x161x342,9mm

—~~
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Seguranga

APLICACAO

MODELO

Descrigdo

Tensdo de entrada

Variagdo maxima

Poténcia maxima de saida
Tensdo de saida
Frequéncia de saida
Numero de tomadas
Bateria interna

Peso liquido

Dimensoes LxAxP

APLICACAO

MODELO

Descrigdo

Tensdo de entrada

Variagdo maxima

Poténcia maxima de saida
Tensdo de saida
Frequéncia de saida
Numero de tomadas
Bateria interna

Peso liquido

Dimensoes LxAxP

Nobreak One
UPS1000

INFORMATICA E SEGURANGCA

UPs0212
UPS One 1000 1.1

Monovolt 115Vca

90Vca a 148Vca

1000VA
115Vca +8%
60Hz +1%

1bateria 12Vcc 7ah
6,7Kg
100x161x342,9mm

UPsS0216
UPS One 100012

Monovolt 220Vca

170Vcaa 270Vca

1000VA
220Vca +8%
60Hz +1%

6 - Padréo INMETRO NBR14136

1bateria 12Vcc 7ah
6,7Kg
100x161x342,9mm

UPs0220
UPS One 1000 31

Trivolt automatico
115/127/220Vca

90Vca a 148Vca
170Vcaa 270Vca

1000VA
115Vca +8%
60Hz +1%

1bateria 12Vcc 7ah
7.3Kg
100x161x342,9mm

Nobreak One
UPS1300

INFORMATICA E SEGURANGCA

UPs0213
UPS One 130011

Monovolt 115Vca

90Vca a 148Vca

1300VA
115Vca +8%
60Hz +1%

1bateria 12Vcc 7ah
7.3Kg
100x161x342,9mm

uPs0217
UPS One 130012

Monovolt 220Vca

170Vcaa 270Vca

1300VA
220Vca +8%
60Hz +1%

6 - Padréo INMETRO NBR14136

1bateria 12Vcc 7ah
7.2Kg
100x161x342,9mm

SUGESTOES DE APLICACAO:

OROBONORONORORCUNS

Ponto de
Venda

Scanner

mcm.ind.br

Impressora
Inkjet

Monitor

Roteador

Servidor

Cameras

uUPs0221
UPS One 1300 31

Trivolt automatico
115/127/220Vca

90Vca a 148Vca
170Vcaa 270Vca

1300VA
115Vca +8%
60Hz +1%

1bateria 12Vcc 7ah

76Kg
100x161x342,9mm

DVR




LINHA

SCT1IOMN

Surpreenda-se-com mais solucoes.

(@ FATOR DE .
POTENCIA e

MAIOR P/ BATERIA TRIVOLT
EXTERNA 2 BATERIAS NIVEIS DE
AUTONOMIA RE INCLUSAS PROTECED AUTOMATICO

Nobreak Action
UPS800

UPs 800

APLICACAO INFORMATICA E SEGURANGCA

MODELO UPS0222 UPS0225 UPS0228
Descricdo UPS Actiof 011 UPS Action 800 1.2 UPS Acti

Trivolt automati

Tensdo de entrada Monovolt 115Vca Monovolt 220Vca 115/127/22

Variagdo maxima 90Vca a 148Vca 170Vcaa 270Vca

Poténcia maxima de saida 80
Tensdo de saida
Frequéncia de saida

Numero de tomadas anos de Informatica
garantia

Bateria interna 2 baterias ri C ri
Peso liquido 3Kg D‘?n

Dimensdes LxAxP 0x193,7x388,7mm 130x193,7x388,7mm 130x193,7x388,7mm Seguranca




UPS 1200
action

anos de Informatica

garantia

o

Seguranca

UPS 1500

anos de Informatica

garantia

o

Seguranca

APLICACAO

MODELO
Descricdo

Tensdo de entrada

Variagdo maxima

Poténcia maxima de saida
Tensdo de saida
Frequéncia de saida
Numero de tomadas
Bateria interna

Peso liquido

Dimensdes LxAxP

APLICACAO

MODELO
Descricdo

Tensdo de entrada

Variagdo maxima

Poténcia maxima de saida
Tensdo de saida
Frequéncia de saida
Numero de tomadas
Bateria interna

Peso liquido

Dimensdes LxAxP

Nobreak Action
UPS1200

INFORMATICA E SEGURANGCA

UPs0223
UPS Action 1200 1.1

Monovolt 115Vca

90Vca a 148Vca

1200VA
115Vca +10%
60Hz +1%

6 - Padréo INMETRO NBR14136

2 baterias 12Vcc 7ah
1118Kg
130x193,7x388,7mm

UPsS0226
UPS Action 120012

Monovolt 220Vca

170Vcaa 270Vca

1200VA
220Vca +10%
60Hz +1%

2 baterias 12Vcc 7ah
10,96Kg
130x193,7x388,7mm

Nobreak Action
UPS1500

UPsS0229
UPS Action 1200 31

Trivolt automatico
115/127/220Vca

90Vca a 148Vca
170Vcaa 270Vca

1200VA
115Vca +10%
60Hz +1%

2 baterias 12Vcc 7ah
1175Kg
130x193,7x388,7mm

INFORMATICA E SEGURANGCA

UPs0224
UPS Action 1500 1.1

Monovolt 115Vca

90Vca a 148Vca

1500VA
115Vca +10%
60Hz +1%

2 baterias 12Vcc 7ah

12,61Kg

130x193,7x388,7mm

upPs0227
UPS Action 1500 1.2

Monovolt 220Vca

170Vcaa 270Vca

1500VA
220Vca +10%
60Hz +1%

6 - Padréo INMETRO NBR14136
2 baterias 12Vcc 7ah

12,16Kg

130x193,7x388,7mm

SUGESTOES DE APLICACAO:

OXSRCROIONCRORORSRORE)

Monitor Ponto
de venda

Home DVDe
Theater Blue Ray

/mcm.ind.br

Camera Conversor
de TV

Games Instrumentos

musicais

UPsS0230
UPS Action 1500 3.1

Trivolt automatico
115/127/220Vca

90Vca a 148Vca
170Vcaa 270Vca

1500VA
115Vca +10%
60Hz +1%

2 baterias 12Vcc 7ah
13,62Kg
130x193,7x388,7mm

Servidor




Nobreak Ultra
UPS750 e UPS1500

ULTR A

UPS 750
ULTR A

-
Informatica

anos de Seguranga

garantia

APLICACAO INFORMATICA E SEGURANGCA

Codigo

Modelo

Poténcia max. de saida
Tensdo de entrada
Tensdo de saida

Bateria interna
Autonomia

Peso liquido

Dimensdes LxAxP

UPS0198

UPS750 Ultra 1.1
750VA/375W
115Vca +20%
115Vca +7%

1 bateria 12Vcc 7Ah

Portaria remota (57W)
- até 40 min 23 seg;

5,65Kg
197x289,2x153,2mm

UPS0196
UPS1500 Ultra 1.1
1500VA/750W
115Vca +20%
115Vca +7%

2 baterias 12Vcc 7Ah

Portaria remota (101W)
- até 47 min 28 seg;

10,13Kg
197x289,2x153,2mm

UPS0199
UPS750 Ultra 1.2
750VA/375W
220Vca +20%
220Vca +7%

1 bateria 12Vcc 7Ah

Portaria remota (57W)
- até 40 min 23 seg;

5,65Kg
197x289,2x153,2mm

UPS0197

UPS1500 Ultra 1.2
1500VA/750W
220Vca +20%
220Vca +7%

2 baterias 12Vcc 7Ah

Portaria remota (101W)
- até 47 min 28 seg;

10,13Kg
197x289,2x153,2mm

—~~
mcm.ind.br




Nao conte com a sorte.
Conte com a linha SAFEGATE.

Uma linha exclusiva para portdes eletrdnicos que foi
desenvolvida especialmente para vocé.

APLICACOES:

Portdo deslizante | Portdo pivotante | Portdo basculante | Porta de Ago | Cancelas



Nobreak Safegate
1000 | 1500 | 1500 Flash

Compativel com

MOTORES,
ULTRARRAPIDOS
1/2HP 2 POLOS*

APLICACAO

Codigo
Modelo

Poténcia maxima de saida
(para portdo automatizado)

Tensdo de entrada

Selecdo de entrada

Tensdo de saida

Bateria

Autonomia (valor estimado)
Peso liquido
Dimensdes LxAxP

N
[}

G I8

anos de Seguranca

garantia

PORTOES ELETRONICOS E LUZES

UPS0190
SG1000

1/2hp monofasico

115Vca +20% | 220Vca +20%

Bivolt manual
115 ou 220Vca (+10%)

Naoinclusa - utilizar 1 bateria externa
de 12Vce de 30Ah até 90Ah

Motor 1/2hp = até 75 ciclos®.
6,8Kg
154,7x131,1x236,1mm

SG

1500

SAFF GATF FLASH

EXCLUSIVO PARA PORTOES ELETRONICOS

UPS0191
SG1500

3/4hp monofasico

115Vca +20% | 220Vca +20%

Bivolt manual
115 ou 220Vca (+10%)

N&oinclusa - utilizar 2 baterias externas em
série de 12Vcc (24Vec) de 30Ah até 90Ah

Motor 3/4hp = até 100 ciclos®.
69Kg
154,7x131,1x236,1mm

11 bateria externa de 12Vce de 30Ah. | 2 2 baterias externas de 12Vcc em série (24Vcc) de 30Ah.

*UPS 209 Flash

DE EMERGENCIA

UPS0209
SG 1500 Flash

Motor ultrarrapido 1/2hp 2 polos

220Vca +20%

220Vca (+10%)

N&oinclusa - utilizar 2 baterias externas em
série de 12Vcc (24Vec) de 30Ah até 90Ah

Motor 3/4hp = até 100 ciclos®.
6.84Kg
154,7x131,1x236,1mm

mcm.ind.br
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SISTEM

APLICACAO

Codigo

Modelo

Poténcia maxima de saida
Tensdo de entrada

Selegdo de entrada

Tensdo de saida

Bateria interna

Autonomia (valor estimado)
Trafo isolado

Peso liquido

Dimensdes LxAxP

(mcm.ind.br

Nobreak 150i Flex

2 55

anos de Telecom
garantia

TELECOMUNICACAO

UPS0192

UPS150i Flex

150VA/105W

115Vca +20% | 220Vca +20%
Bivolt manual

115Vca +5%

1 bateria 12Vcc/7Anh

1 Central de interfonia (12W) - até 4h54min;
Sim

6,3Kg

158x92x306mm

Exclusivo transformador isolado. Conexdo para expansao de autonomia.




Nobreak NBK
500i e 1000i

APLICACAO

NBKO063

Caddigo
Modelo

Poténcia max. de saida

Tensdo de entrada

Selecdo de entrada

Tensdo de saida

N&o inclusa - Possui

Bateria

TELECOMUNICACOES E

AUTOMACAO COMERCIAL

NBK0020
NBK 500i
500VA/310W

115Vca +£20%
220Vca +20%

Bivolt manual
115Vca +4%
um alojamento para

baterias (dimensao
LXAXC: 18x19x20cm)*

NBK1000i
1000VA/620W

115Vca +£20%
220Vca +20%

Bivolt manual
115Vca +4%
N&o inclusa - Possui

um alojamento para
baterias (dimensao

LXAXC: 18x19x20cm)*

Automonia (valor estimado)

2Alinone + 2
impressoras jato de
tinta + 1 modem + 1
roteador (166W) - até

2Alinone+2
impressoras jato de
tinta (150W) - até

h16min.* 1h07min.*
Trafo isolado Sim Sim
Peso liquido 883Kg 13,34Kg
187,5x323,5x337mm

187,5x323,5x337mm

Dimensdes LxAxP

*Bateria 12v/30A

1000i CFTV

APLICACAO

SEGURANCA

Cédigo

NBK1000i CFTV

Modelo

Poténcia max. de saida

Tensdo de entrada

115Vca +20% | 220Vca +20%

Selegdo de entrada

Tensdo de saida

Bateria

Néo inclusa - possui alojamento (LxAXC: 18x19x20c,m)*

Autonomia (valor estimado)

1 monitor + 1 DVR + 8 cdmeras (101W) - até 2h07min*

Trafo isolado

Peso liquido

Dimensdes LxAxP

187,5x323,5x337mm

*Bateria 12v/30A

Nobreak NBK

NBKO067

1000VA/620W

Bivolt manual

115Vca +4%

Sim

13,2kg

NBK 500
NBK 1000

U
anos de Telecom
garantia

Automacao

* Recomedado 1 bateria de 12Vcc a partir de
40Ah.

Possui conexdo para bateria externa - utilizar
modulo MBA.

(2] &

anos de
garantia

Seguranga

Possui exclusiva fonte 12Vcc 5A muntissaidas
para até 16 cameras.

, Recomendado 1 bateria de 12Vcc a partir de

40Ah.
Possui conexdo para bateria externa - utilizar
modulo MBA.

mcm.ind.br
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NBK 2000

APLICACAO

Caddigo

Modelo

Poténcia maxima de saida
Tensdo de entrada
Selecdo de entrada

Tensdo de saida

Bateria

Autonomia (valor estimado)

Trafo isolado
Peso liquido

Dimensdes LxAxP

/mcm.ind.br

Nobreak Stronger
2000i

Tn

goono
gooo
anos de Automacdo
garantia
U 0000
0000
0000
U N - 4
Telecom Informatica

AUTOMACAO E TELECOMUNICAGCOES

NBK0094

Stronger 2000i
2000VA/1400W

115Vca + 20% | 220Vca + 20%
Selegdo interna

115Vca + 5%

N&o inclusa - utilizar 4 baterias externas de 12Vcc em série (48Vcc)
de 40Ah até 100Ah.

2 CPU's (200W) + 2 Monitores 15" LCD (40W)+ 2 Impressoras a jato de
tinta (40W) : 05h31min

Sim
27,57Kg
261x271x422,8mm

1 4 baterias externas de 12Vcc em série (48Vce) de 40Ah.




MBA Overtime
Acessorio

anos de
garantia

APLICACAO

DULO DE BATE
IVER4TIME

MODULO DE EXPANSAO DE AUTONOMIA
PARA LINHA NBK E ACTION

Cdédigo MBAO009
Modelo MBA Overtime
Tensao de entrada 100 a 240Vca +10%

Selecdo de entrada

Full range automatico

Peso liquido 3,56Kg
Dimensdes LxAxP 193x208x340mm
Bateria Nao inclusa - possui um alojamento para baterias ( dimensdes LxAxC: 18x19x20cm)

Nota: A autonomia pode variar expressivamente conforme as condigdes de uso da bateria, temperatura ambiente,
numero de ciclos de carga e descarga, poténcia média e modo de operagdo dos equipamentos conectados ao

nobreak.



Conheca nosso aplicativo!

Com o Facilite vocé tem acesso as
para as instalacdes
de CFTV de seu nobreak.

@ Calculadora de
Autonomia

E possivel identificar o tempo que um nobreak tera de
autonomia apos queda de energia, analisando as poténcias
dos equipamentos que estarao ligados a ele.

CALCULADORA DE AUTONOMIA

Calculadora de
Viabilidade

E possivel identificar a viabilidade da instalagdo de CFTV,
baseada nas informagdes de tensdo da fonte, comprimento do
cabo, bitola do cabo e tensdo/corrente de alimentagdo da

camera.

CALCULADORA DE CFTV

baixe agora mesmo!

B Google Play

Economize com o facilite!

Faga leitura do QR Code para
download do Facilite
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