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8 NiVEIS DE PROTEGAO DOS NOBREAKS:

1. Contra subtensao na rede elétrica;

2. Contra sobretensdo na rede elétrica;

3. Contra descarga total das baterias;

4. Contra curto-circuito na saida;

5. Contra sobrecarga em modo bateria;

6. Contra transientes na rede elétrica;

7. Contra transientes ha comutacao (Filtro anti-bouncing);

8. Contra ruidos na rede elétrica (Filtro de linha).
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Cabo padrao «»»
INMETRO NBR14136

Modelo Exer'nplo~de Tempo qe
UPS 800 Action o+ DJ+E
(2 baterias internas 2 cAmeras + 1 monitor até 1h39min
12Vee/7Ah) + porteiro eletrénico
UPS 1200 Action PN
(2 baterias internas =] i ST
12Vcc/7Ah e 1 externa 2PCs Allin One
12Vcc/40Ah)* + 2 impressoras
UPS 1500 Action
+ +
(2 baterias internas & . =t té 4h24mi
12Vcc/7Ah e 1 externa 2 monitores + 1 DVR ale {ula
12Vcc/40Ah)* +8 cameras
(**) O tempo de ia pode variar f Ges de uso

do equipamento.

Sistema de
ventilagdo

NBR14136

6 Tomadas de saida
padréo INMETRO

.. Borne para
bateria externa

... 2baterias
inclusas



NOBREAK actior

Microprocessado: Garante maior confiabilidade
e alto desempenho.

Funcio DC Start:
Liga em modo bateria na auséncia de rede elétrica.

Carregador de bateria inteligente:

Controla a tensdo e corrente de carga da bateria,
conforme especificagées dos fabricantes, garantindo
a maior vida util da mesma.
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Conexio para bateria externa
Possui borne para conexdo de baterial(s)
possibilitando o aumento da autonomia.

®

external(s),

800VA OPGOES PARA TODAS

AS POTENCIAS:

MODELOS MONOVOLT:
Entrada 115/127Vca
Saida 115Vca

Entrada 220Vca
Saida 220Vca

1200VA

MODELOS TRIVOLT:
Entrada 115/127/220Vca
Saida 115Vca

1500VA

UPS Action 800
|

MODELO

UPS0222 [ UPS0225 [ UPS0228

Descricéo

Tenséo nominal

UPS Action 800 1.1 UPS Action 800 1.2 UPS Action 800 3.1

Trivolt Automatico
115/127/220Vca

Monovolt 115Vca Monovolt 220Vca

Variagdo maxima

90Vca a 148Vca

90Vca a 148Vca 170Vca a 270Vca 170Vca a 270Vea
Frequéncia de rede 60Hz +5%
Cabo de entrada 1,3m com plugue padréo INMETRO NBR14136

Poténcia méxima 800VA
UPS 800 Tenséo nominal 115Vca | 220Vca [ 115Vca
Sctior Regulagdo +10% | +10% | +10%
Frequéncia 60HZ +1%

Forma de onda do inversor

Senoidal por aproximagéo (PWM)

Numero de tomadas

Rendimento (Modo rede)

6 - Padrdo INMETRO NBR14136
Outros
90%

Tempo acionamento do inversor

<8ms
Bateria interna 2 bateria 12Vcc 7Ah
Peso liquido 10kg 10kg 11kg
Dimensdes LxAxP 130x193,7x388,7mm
UPS Action 1200
[ MODELO UPS0223 [ UPS0226 [ UPS0229 |

Descri¢édo

Tensé&o nominal

UPS Action 1200 1.1 UPS Action 1200 1.2 UPS Action 1200 3.1

Trivolt Automatico
115/127/220Vca

Monovolt 115Vca Monovolt 220Vca

Variagdo maxima

90Vca a 148Vca
170Vca a 270Vca

90Vca a 148Vca 170Vca a 270Vca

Frequéncia de rede

60Hz +5%
Cabo de entrada 1,3m com plugue padrdo INMETRO NBR14136
Poténcia maxima 1200VA
UPS 1200 Tens&o nominal 115Vca [ 220Vca | 115Vca
“actionr Regulacdo +10% | +10% | +10%
Frequéncia 60Hz +1%

Forma de onda do inversor

Senoidal por aproximagao (PWM)

Numero de tomadas

Rendimento (Modo rede)

6 - Padrdo INMETRO NBR14136
Outros
90%

Tempo acionamento do inversor

<8ms
Bateria interna 2 bateria 12Vcc 7Ah
Peso liquido 11kg 11kg 11kg

Dimensdes LxAxP

130x193,7x388,7mm




UPS 1500
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UPS Action 1500

MODELO

UPS0224

[ UPS0227

UPS0230

Descricao

Tenséo nominal

UPS Action 1500 1.1

Monovolt 115Vca

UPS Action 1500 1.2

Monovolt 220Vca

UPS Action 1500 3.1

Trivolt Automatico
115/127/220Vca

Variagdo maxima

90Vca a 148Vca

170Vca a 270Vca

90Vca a 148Vca
170Vca a 270Vca

Frequéncia de rede

60Hz +5%

Cabo de entrada

1,3m com plugue padrdo INMETRO NBR14136

Poténcia méaxima 1500VA
Tens&o nominal 115Vca | 220Vca | 115Vca
Regulacdo +10% | +10% +10%
Frequéncia 60Hz +1%
Forma de onda do inversor Senoidal por aproximagao (PWM)
Numero de tomadas 6 - Padrao INMETRO NBR14136
Outros
Rendimento (Modo rede) 90%
Tempo acionamento do inversor <8ms
Bateria interna 2 bateria 12Vcc 7Ah
Peso liquido 13Kg 12kg 14kg

Dimensdes LxAxP

130x193,7x388,7mm
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