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Contra curto-circuito na saida

Contra sobrecarga na saida

Contra transientes na rede elétrica

Contra transientes na comutagao (filtro anti-bouncing)
Contra subtensdo na rede elétrica

Contra sobretens&o na rede elétrica

Contra descarga total das baterias

Modelos

Exemplo de Tempo de

aplicagdo autonomia*
UPS600 = 33min
- 1PC Allin One
UPS700 =+ @ 47min
One 1 DVR + 4 cameras
UPS1000 — + 36min
One 1DVR + 8 cameras
=h
UPS1300 [—— . i
One 1DVR + 16 cameras

+ 1PC Allin One

() O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as

condicdes de uso do equipamento.
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MICROPROCESSADO:
Garante maior confiabilidade e alto desempenho.

FUNGAO DC START:
Liga em modo bateria na auséncia de rede elétrica

CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE:

Controla a tensdo e corrente de carga da bateria,
conforme especificagdes dos fabricantes, garantindo a
maior vida util da mesma.

UPS One 600

MODELOS DISPONIVEIS:

Entrada 115/127Vca

OPGOES PARA TODAS AS POTENCIAS:

MODELOS MONOVOLT:
Entrada 220Vca

Saida 115Vca Saida 220Vca

MODELOS TRIVOLT:
Entrada 115/127/220Vca
Saida 115Vca

[ MODELO [ UPS0210 [ UPS0214 | UPS0218
Descricao UPS One 600 1.1 UPS One 600 1.2 UPS One 600 3.1
. N Trivolt Automatico
Tensdo nominal Monovolt 115/127Vca Monovolt 220Vca 115/127/220Vca
Variagdo maxima 90Vca a 148Vca e 8

170Vca a 270Vca

170Vca a 270Vca

Frequéncia de rede

60Hz +5%

Plugue do cabo de entrada

Poténcia maxima

Padréo INMETRO NBR14136

600VA
Tens&o nominal 115Vca | 220Vca [ 115Vca
Regulagdo +8% | +8% | +8%
Frequéncia 60Hz +1%

Forma de onda do inversor

Senoidal por aproximacio (PWM)

Numero de tomadas

Rendimento (Modo rede)

4 - Padrao INMETRO NBR14136

90%
Tempo acionamento do inversor <8ms
Bateria interna 1 bateria 12Vcc 7Ah
Peso liquido 54kg | 5,5kg 5 7kg
Dimensées LxAxP 95x165x330mm
Comprimento do cabo de entrada 13m
[ MODELO | UPS0211 [ UPS0215 | UPS0219 |
Descricio UPS One 700 1.1 UPS One 700 1.2 UPS One 700 3.1
Tenséo nominal Monovolt 115/127Vca Monovolt 220Vca [veltAuomatico
115/127/220Vca
Variacdo méaxima 90Vca a148Vca 170Vca a 270Vca SOV calaises

170Vca a 270Vca

Frequéncia de rede

60Hz 5%

Plugue do cabo de entrada

Poténcia maxima

Padrdo INMETRO NBR14136

700VA
T Tens&o nominal 115Vca [ 220Vca | 115Vca
“one Regula(;é? +8% | +8% | +8%
Frequéncia 60Hz +1%

Forma de onda do inversor

Senoidal por aproximagzo (PWM)

Numero de tomadas

Rendimento (Modo rede)

4 - Padrao INMETRO NBR14136

90%

Tempo acionamento do inversor <8ms
Bateria interna 1bateria 12Vcc 7Ah
Peso liquido 6,1kg 6,1kg 6,7kg
Dimensdes LxAxP 95x165x330mm
Comprimento do cabo de entrada 13m
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UPS One 1000

MODELO

| UPS0212

| UPS0216

[

UPS0220

Descricao

Tensé&o nominal

UPS One 1000 1.1

Monovolt 115/127Vca

UPS One 1000 1.2

Monovolt 220Vca

UPS One 1000 3.1

Trivolt Automatico
115/127/220Vca

Variagdo maxima

90Vca a 148Vca

170Vca a 270Vca

90Vca a 148Vca
170Vca a 270Vca

Frequéncia de rede

60Hz £5%

Plugue do cabo de entrada

Poténcia maxima

Padrédo INMETRO NBR14136

1000VA
Tenso nominal 115Vca | 220Vca | 115Vca
Regulagdo +8% | +8% +8%
Frequéncia 60Hz +1%
Forma de onda do inversor

Senoidal por aproximacio (PWM)

Numero de tomadas

Rendimento (Modo rede)

6 - Padrdo INMETRO NBR14136
Outros

90%
Tempo acionamento do inversor <8ms
Bateria interna 1 bateria 12Vcc 7Ah
Peso liquido 6,7kg 6,7kg | 7.3kg
Dimensdes LxAxP 95x165x330mm
Comprimento do cabo de entrada 13m
UPS One 1300
[ MODELO | UPS0213 | UPS0217 | UPS0221 |
Descricéo UPS One 1300 1.1 UPS One 1300 1.2 UPS One 1300 3.1
Tens&o nominal Monovolt 115/127Vca Monovolt 220Vca Irivolt Automatics
115/127/220Vca
Variacdo méaxima 90Vcaa 148Vca 170Vca a 270Vca 197%‘\’/2 2, 12"7%‘\’15;
Frequéncia de rede 60Hz +5%
Plugue do cabo de entrada Padrdo INMETRO NBR14136
Poténcia maxima 1300VA
Tenso nominal 115Vca [ 220Vca | 115Vca
Regulagdo +8% | +8% +8%
Frequéncia 60Hz +1%
Forma de onda do inversor Senoidal por aproximag&o (PWM)
Numero de tomadas 6 - Padrio INMETRO NBR14136
Outros
Rendimento (Modo rede) 90%
Tempo acionamento do inversor <8ms
Bateria interna 1 bateria 12Vcc 7Ah
Peso liquido 7.3kg 7.2kg 7,6kg
Dimensdes LxAxP 95x165x330mm
Comprimento do cabo de entrada 13m
SUGESTOES DE APL/CAcA‘o
Ponto de Impressora Monitor Roteador Servidor Cémeras
Venda Inkjet



